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組立て人数

必ずお読みください！ 大雨注意！強風注意！

Assem
bly instruction

イメージ図
D

ial Lock Post

Parts

ダイヤルロックポスト(ダークグレー) ｜ ダイヤルロックポスト(ライトグレー)

商品コード
12-E-PODP-DG
12-E-PODP- LG

使用上の
ご注意

・扉の開閉やロックの不具合を防ぐため、本体は水平に設置してください。
・石膏ボードや薄いパネルなど、強度が不十分な壁面には設置しないでください。
・本体に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

●本製品は防滴仕様ですが、完全防水ではありません。風雨が直接当たる場所での設置は避け、玄関ポーチなど軒下に設置してくだ
　さい。また、強風や大雨の際には、ポスト内部に雨水が侵入する可能性があります。そのため、本体底面に水抜き穴を設けております。

●サイズ：約 W360×H325×D140mm（約3.6kg）
　投函口サイズ：W260×H35mm
●材質：スチール

取付ビス 
× 4

アンカービス 
× 4

本体 
× 1

緊急解錠用鍵 
× 2

組立説明書
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【注意事項】
ここに示した注意事項は人身事故や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りくださいますようお願いいたします。記載事項に
書かれた以外の使用法や、注意事項を守らずに事故を起こされた場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
●緊急解錠用の鍵が付属されています。設定したダイヤル番号をお忘れになった場合に必要な鍵ですので、大切に保管いただくよう
　お願いします。
●ポスト内部や水抜き穴にゴミや汚れが詰まっていないか定期的に確認してください。排水が妨げられると、内部に水が溜まる恐れが
　あります。
●本製品は材質の性質上、経年変化でサビが発生します。長くお使いいただくために、定期的なお手入れをおすすめします。

お問い合わせはWEB で ▶ https://niwacan.jp/

販売元

本体の取り付け方法

1 ビス穴位置に印をつけ、下穴を開けます。

●本体を取り付けたい壁面にあて
　ビス穴位置に印をつける

●壁面にドリル径5mmで
　下穴を開ける

拡大図
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取付面

2 アンカービスを打ち込み、ビスで本体を固定します。

●下穴にアンカービスを
　ハンマーで打ち込む

●アンカービスの位置に
　ポストの穴を合わせ
　ドライバーでビスを
　しっかりと締め本体を固定
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