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施工要領書
商品コード

10-E-CASC-S-GR スチールカーストッパー typeS グレー ／ 10-E-CASC-S-YE  スチールカーストッパー typeS イエロー／
10-E-CASC-D-BE  スチールカーストッパー typeD ベージュ

スチールカーストッパー
●サイズ：typeS 約 W600×H100×D190mm（約3.5kg）／typeD 約 W600×H100×D140mm（約4.5kg）
●材質：ZAM

安全上のご注意 速度注意！ 車高注意！衝撃厳禁！

●駐車の際は過度の衝撃を与えないでください
むやみに衝撃を加えると本製品が破損する事があり、思わぬ事故に繋がる恐れがあ
ります。またお車の損傷にも繋がりますので、決して車止めへの乗り上げや強い衝撃
を与えないでください。

●速度を落としてご使用ください
車両の種類やタイヤの大きさによっては、車止めを乗り越え事故に繋がる恐れがあ
ります。必ず速度を落としたうえでご使用ください。

［取付に関する注意事項］
・本施工要領書のアンカーは一例です。設置場所の材質や厚みに応じて、必ず施工業者様と相談のうえ適切なアンカーを選定してください。
・接着剤のみでの固定は不可です。駐車時の衝撃で本体が外れる恐れがあります。
・設置はアンカーボルトで確実に固定してください。（接着剤・アンカーボルトは付属しておりません。別途お買い求めください。）
・大きな凹凸や段差のある場所は避け、必ず平坦な面に取り付けてください。
・ネジ類の緩みが無いように締め付けてください。
・この施工要領書は、施工後に必ずお施主様へお渡しください。

●車高をご確認ください
本製品の高さは100ｍｍの為、低車高向けではございません。無理な駐車はお
車の損傷、車止めの破損にも繋がります。ご使用前にお車の車高をご確認ください。

●必ず固定してご使用ください
ご使用の際は施工要領書に従って確実に固定した後に、ご使用ください。固定
してない状態でのご使用は本製品及びお車の破損・損傷に繋がります。

ご使用前に必ずお読みください

・薄いアスファルト面や柔らかい地面、砂地や砂利の上では使用できません。
・設置面・施工方法による製品のぐらつきや破損、またこれらに伴う損害に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
・本製品の使用中に発生した車両の事故・傷などについても、いかなる理由でも当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

使用上の
ご注意



❶車止めの設置位置を決めます。

取り付け方法
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●使用する車両及び周囲の状況に合わせて
　本製品の設置位置を決定

●設置位置が決まったら、
　本体の固定用穴位置をマーキング

❷アンカーで固定します。

❸ぐらつきがないことを確認し
　施工完了。

●設置面に合わせてアンカーを選定
※本体の固定用穴径はφ12です。
　穴径に合ったアンカーを選定してください。
　M10のアンカーの使用を推奨します。

［例］コンクリート設置の場合
　→コンクリート用後施工
　　アンカーM10

●使用するアンカーの固定方法に準じて、
　マーキングした位置にアンカーを施工

Parts

お問い合わせはWEBで ▶ https://niwacan.jp/
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スチールカーストッパー
typeS　× 1

スチールカーストッパー
typeD　× 1or

［定期的にお手入れをしてください］
タイヤ跡や泥汚れの清掃、商品のお手入れには中性洗剤を使用し水洗いしてください。
塩酸・シンナー・ベンジン・磨き粉などは絶対に使用しないでください（変色・キズ・腐食の原因になります）。
お手入れされる場合は必ず手袋などで手を保護しブラシ、スポンジ、布などで水洗いしてください。

●スチールカーストッパー typeSの場合

10ｍｍの
アンカー

φ12 固定用穴

●スチールカーストッパー typeS アンカー固定穴φ12 ×4
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●スチールカーストッパー typeD
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アンカー固定穴φ12 ×2
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